
 

- pagina 1 van 12 - 
 

Kijk voor meer tips, bouwverslagen en materialen op Modelbrouwers.nl! 
 
De inhoud van dit document is eigendom van de auteur dan wel modelbrouwers.nl en mag niet zonder toestemming 
worden gekopieerd. Heb jij ook een goede tip of truc en wil je die delen met mede-modelb(r)ouwers? Stuur het naar 
beheer@modelbrouwers.nl! De template kan je downloaden van http://www.modelbrouwers.nl/docs/tips_en_trucs.zip 
 
 

naam 
Solderen 
 
auteur 
Silenoz  
 
naam 
Silenoz  
 
gebruikte materialen 

 Soldeerbout 

 Flux: ik heb een gewone pot gekocht in een doe-het-zelf –zaak. Wel opletten dat je er 
koopt voor soldeertin, en niet voor zilver, deze laatste heeft een veel hoger smeltpunt. 
Handig om het aan te brengen is een oude/goedkope schilderborstel. Een andere flux 
die ik regelmatig gebruik is S-39 van Griffon. 

 Van links naar rechts in afbeelding hieronder: soldeertin zonder harskern (om deze 
mooi te laten vloeien gebruiken we de flux), scherp mes, fijne vijlen, glasvezelpen en 
electronicatang (platte bektang zonder tanden) en onderaan een hittebestendige plank 
(met dank aan de sponsor). Eventueel nog handig is een pincet, remreiniger/alcohol, … 

 

 
 
 
korte beschrijving 
Een korte inleiding tot het aan elkaar solderen van messing, PE en dergelijke 
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beschrijving 
 
 

1) Voorbereidingen: 
 

- Haal de stukken voorzichtig uit het etsraam met een scherp mes. Voor kleine 
onderdelen kan je er eventueel een beetje tape overdoen tegen het 
wegspringen. 

- Schuur de bevestigingspunten voorzichtig weg, bij dunne stukken kan je deze 
best langs de rand klemmen met een platte tang tegen het verplooien. 

 

 
 

- zorg dat je koper mooi opgekuist (geen matte stukken meer, volledig 
opschuren met fijn schuurpapier en een glasvezelpen) en ontvet is voor je 
begint met solderen (ontvetten kan je doen met remreiniger of alcohol) 
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- laat je soldeerbout opwarmen, als deze warm is, ga je met de punt eens langs 
je tin. Zo verleng je de levensduur van je punt. Veeg de punt hierna af aan een 
natte (en dan echt nat) spons (zie eerste foto) 
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- zorg voor een kleine voorraad stukjes soldeer. Met de electronicatang nijp je je 
soldeer zo plat mogelijk 

 

 
 
Tot je dit bekomt 
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Met een scherp mes snijd je hiervan kleine stukjes 
 

 
 
Dus echt kleine stukjes 
 
 
Ik werk steeds met hele kleine beetjes tin. Dit heeft de volgende voordelen: 
 

1. Je verbindingen komen minder gemakkelijk los, zelfs al soldeer 
je er net naast 

2. hoe minder soldeer je gebruikt, hoe minder je moet kuisen 
achteraf 

3. het is beter een beetje bij te moeten voegen, dan het achteraf 
weg te halen 
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Plooien van het stuk: dit kan je doen met een hold&fold of zoals hier met een platte tang. Zorg 
dat de hoeken mooi op elkaar aansluiten: 
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2) het solderen zelf. Er zijn twee manieren van solderen. Je kan het koper verwarmen, en 
het tin zo laten smelten, of je kan het tin voorzichtig aanbrengen met de bout zelf. 
Deze laatste methode geeft een sneller resultaat, maar geeft ook een grotere kans op 
meer opkuiswerk achteraf. 

 
- voeg flux (met een oude of goedkope schilderborstel) en tin toe op de te 

solderen verbinding: 
 

 
 

- verwarm de naad van de andere kant (goed bij dunne stukken) tot het soldeer 
smelt. Door de flux trekt het soldeer zich in de verbinding 
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- of je kan zo’n stukje soldeer oppikken met de punt van je soldeerbout, flux 
aanbrengen, en met de warme tip langs de naad strijken. Deze methode werkt 
zoals reeds aangehaald sneller, maar als je hebt meer kans op fouten. Hier is 
het belangrijk met hele kleine beetjes tin in 1 keer te werken 

 

. 
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3) Beschermen van het materiaal: 

 
Wrijf de warme punt van de soldeerbout langs de vochtige spons, en vertin de punt weer voor 
je je soldeerbout aflegt. 
 
 

4) Opkuisen 
 

- Een heel belangrijk aspect van het solderen, het opkuisen van de verbinding. 
Als er een grote pak tin ligt, kan je best beginnen met een fijne vijl of 
schuurpapier het grootste deel wegwerken, en daarna met de glasvezelstift, of 
zoals hier van eerste keer met de glasvezelstift beginnen: 
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- nu hangt het model nog vol met restjes flux. Om deze te verwijderen gebruik ik 
remreiniger en een oud potje. De remreiniger spuit ik rechtstreeks op het 
stukje en laat het een tijdje staan: 

 

 
 



 

- pagina 11 van 12 - 
 

Kijk voor meer tips, bouwverslagen en materialen op Modelbrouwers.nl! 
 
De inhoud van dit document is eigendom van de auteur dan wel modelbrouwers.nl en mag niet zonder toestemming 
worden gekopieerd. Heb jij ook een goede tip of truc en wil je die delen met mede-modelb(r)ouwers? Stuur het naar 
beheer@modelbrouwers.nl! De template kan je downloaden van http://www.modelbrouwers.nl/docs/tips_en_trucs.zip 
 
 

 
 
vervolgens reinig je het onderdeel grondig met keukenpapier of een wattenstaafje: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

- pagina 12 van 12 - 
 

Kijk voor meer tips, bouwverslagen en materialen op Modelbrouwers.nl! 
 
De inhoud van dit document is eigendom van de auteur dan wel modelbrouwers.nl en mag niet zonder toestemming 
worden gekopieerd. Heb jij ook een goede tip of truc en wil je die delen met mede-modelb(r)ouwers? Stuur het naar 
beheer@modelbrouwers.nl! De template kan je downloaden van http://www.modelbrouwers.nl/docs/tips_en_trucs.zip 
 
 

 
5) Eindresultaat: 

 

 
 
 
 

6) Experimenteren maar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


